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Miernik wilgotnosci i temperatury sprawdzono przez

porownanie wynikow pomiaru wilgotnosci | temperatury

NIA  ze wskazaniami przyrzadu wzorcowego typu WCM-1
nr fab. 7297, $wiadectwo wzorcowania nr 10980/2008 z dn.
29.01.2008r. wystawione przez Laboratorium Akredytowane
LAB-EL (Nr akredytacji AP 067).
Termometr sprawdzono metodg poréwnawcza, odnoszac
wskazania do wskazan wzorcowego termometru cyfrowego typu
DRT-11 nr fab. 141/1998; $wiadectwo wzorcowania
151-W22/136/146-W2-10 z dn. 04.03.2010r., uwierzytelnionego
przez Okregowy Urzad Miar w Krakowie.

WYNIK Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw
SPRAWDZENIA  stwierdzono, ze btedy pomiaru wilgotnosci (% RH)
i temperatury (“C) nie przekraczajg wartosci podanych
w danych technicznych.
Niepewnos¢ rozszerzona (kp,=2) pomiaru wilgotnosci
nie przekracza:
+2% w przedziale 25% - 75%,
+3% w pozostalych czesciach zakresu.

Niepewnos¢ rozszerzona (k,=2) pomiaru
temperatury w calym zakresie pomiarowym
nie przekracza + 0.8°C.
TERMIN
WAZNOSCI Swiade i Wz dniem 31.03.2015r.

Gliwice, 20.03.2013r. dr inz. Krzysztof Tannenberg




